Lizerna

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNG:

« auf Basis 100 % nachwachsender Wirkstoffe

o ausgepragte Fett- und EiweiRlosekraft

 kurze Einwirkzeit

o hochwirksam schon bei Temperaturen von 40 °C
o phosphatfrei

o gepruft nach EU-Ecolabel als Bestandteil des Ozerna ECO Systems DE/039/016.

» hervorragende Waschleistung auch bei hohen Wasserhéarten

« sehr gute Komplexierung von Eisen, Mangan und Kupfer
¢ nicht schaumend

» hohes Dispergiervermdgen

Ozerna ECO System:

Lizerna Active Green wird als nicht schaumender Wéschebooster m Ozerna ECO System
verwendet und ist geprift nach EU-Ecolabel. Die anzuwendenden Dosierempfehlungen und
Waschempfehlungen zur Erfiillung der Umweltkriterien entnehmen Sie bitte der
Produktinformation des Ozerna ECO Systems DE/039/016.

Aufgrund des hohen Gehaltes an wasserhartebindenden Substanzen ist Lizerna Active Green

auch fur Waschmaschinen geeignet, die ohne Enthartungsanlagen arbeiten.

Lizerna Active Green ist nicht schaumend, sowohl bei niedrigeren Temperaturen um 40°C, als
auch bei hohen Temperaturen und ist somit gut in dampfbeheizten Waschmaschinen bzw.
Waschstraf3en einsetzbar.

Die hohe Alkalitat fihrt zu einer schnellen Fettverseifung und entsprechender Entfernung von
Fettflecken. Die eingesetzten nattrlichen Komplexiermittel verhindern Katalytschaden durch
Eisen, Kupfer bzw. Mangan-lonen bei der Bleiche mit Lizerna OX und sorgen fiir ein hohes
Dispergiervermdgen, welches eine Riickvergrauung auch bei hohen Schmutzfrachten verhindert.
Lizerna Active Green wird abhangig von Wasserharte und Verschmutzungsgrad der Wasche mit
2—-4 ml/kg Wéasche dosiert.
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TECHNISCHE Dichte [20°C] 1,24 g/ml
DATEN: pH-Wert [Konz.] 14
DOSIER- Wasserharte® . . .
EMPFEHLUNGEN: . . Vorwasche Hauptwasche nur Hauptwasche
B Hartebereich
ml (g)/kg Wasche
0-6
. 2(2)5) 1(1,2) 2(2)5)
weich
7-13
. 2(2)5) 2(2)5) 2(2)5)
mittel
>14
3(3,7) 3(3,7) 4 (5,0)
hart

*Den Hartegrad oder die Wasserharte in Grad deutscher Harte erfahren Sie bei Ihrem zustédndigen Wasserwerk.

HINWEISE: Lagerung: Trocken und vor Frost geschitzt lagern. Das Produkt ist frostempfindlich und darf nicht
bei Temperaturen unter 0 °C gelagert werden. Irreparable Schaden sind mdéglich. Nach der
Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Produkt ist im
verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerféhig.

Aufgrund der verwendeten Naturstoffe kann es zu einer sichtbaren dunklen Triibung im unteren
Teil des Gebindes kommen. Diese Tribung hat keinen Einfluss auf die Waschleistung des
Produktes.
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