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Terasit Lotus
Faserschutz und Imprégnierung m

Eigenschaften

- wassrige, fluorreduzierte Gewebeschutzausriistung

- wasser-, 6l- und schmutzabweisend

- ausgerlstete Textilien bleiben atmungsaktiv

- schon bei niedrigen Kondensationstemperatur wirksam

Anwendung

Das Produkt kann Spuren von Perfluorhexansdure (PFHxA) enthalten und wird daher durch (EU)
2024/2462 reglementiert.

Die Verwendung des Produkts ist nur fur folgende Textilien erlaubt:

- Personliche Schutzausristung (PSA), die zum Schutz der Nutzer vor Risiken bestimmt ist, die in
Anhang | der Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie Ill, Buchstaben a, c bis f, h und I, aufgefuhrt sind.

- Textilien, die als Medizinprodukte unter den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/745 Uber
Medizinprodukte (MDR) fallen.

- Textilien fur Streit-, Einsatz- oder Ordnungskrafte,

- sonstiges Berufskleidung, Schutzkleidung und andere Textilien, die ausschlieBlich fur berufliche oder
industrielle Tatigkeiten bestimmt sind

1. Tauch-Rollier-Verfahren

StandardmaRig erfolgt die Applikation im Tauch-Rollier-Verfahren im letzten Spilbad nach Erreichen
des Flottenniveus mit einsetzender Trommelbewegung.

Die gereinigten Textilien missen vor der Impragnierung durch sorgféltiges Spilen von samtlichen
Waschmittel- und Alkaliresten befreit werden, da bereits geringe Mengen an Waschmitteln zu
Effektverschlechterungen filhren kénnen. Das Ausristungsbad sollte einen pH-Wert von 5 - 6
aufweisen. Hierzu kann eine Dosierung von Essigsdure oder Ameisensaure notwendig sein. Die
benétigte Menge Terasit Lotus wird dem Ausriistungsbad zugegeben. Die Ware wird behandelt, kurz
abgeschleudert und getrocknet; bei Membrantextilien in mehreren Intervallen schleudern.

Die benétigten Mengen missen an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Eine
Ausriistungszeit von 15 min wird empfohlen, um einen héchstmaéglichen Impréagniereffekt zu erzielen.
Die Trocknung sollte bei voller Heizkapazitat erfolgen. Zur vollen Entfaltung der Impréagnierwirkung ist
eine Trocknungstemperatur am Trommelausgang von 80 °C fir mindestens 7 min erforderlich
(Pflegekennzeichnung beachten).

2. Maschinelles Sprihverfahren

Terasit Lotus kann auch im Spruhverfahren angewandt werden.

Moderne, professionelle Waschmaschinen kénnen mit einer Spriheinrichtung fur Ausristungen
versehen werden. In diesem Falle ist es méglich, Terasit Lotus kostengtinstig und abwasserschonend
auf die gewaschene, schleuderfeuchte Ware zu spriihen.

Nach dem Spriihen wird noch 3 - 5 min rolliert.

Eine Spruhapplikation aufRerhalb der Maschine ist nicht gestattet.

Die Trocknung erfolgt abhangig von der Temperaturbelastbarkeit der behandelten Artikel. Diese werden

im Tumbler getrocknet oder hangend bei Raumtemperatur (wie Lederartikel). Ein deutlicher
Impragniereffekt wird schon bei einer Trocknung von 30 °C erreicht. Zur vollstdndigen Entfaltung des
Impragniereffektes sind héhere Temperaturen nétig.
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Qualitétsanforderungen (Material- und Verfahrensabhangig)

Mit Hilfe der beschriebenen Vorgehensweisen kénnen die Anforderungen gemaf bzw. in Anlehnung an
DIN EN 24920 (wasserabweisenden Eigenschaften (Spraytest))

DIN EN ISO 14419 (6labweisende Ausristung)

DIN EN 469 (Widerstand gegen das Durchdringen flissiger Chemikalien)

EN ISO 15025 (Einfluss der Imprégnierung auf die Flammausbreitung)

DIN EN ISO 811:2018-08 (Widerstand gegen das Durchdringen von Wasser) erfillt werden.

Bitte beachten Sie, dass hierbei grundséatzlich eine Dosiermenge von 40 ml/l Terasit Lotus notwendig ist.

Dosierung

Ausriistung PSA

Konzentration 25-30 ml/ | Flotte
Temperatur 30-40°C

Einwirkzeit 10 - 15 min.

Erganzung Flottenverhaltnis 1:3 bis 1:4

Technische Daten

Dichte (20°C) pH-Wert
1,00 kg /1 3,5
Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.
Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.euer
Standardattributwert

Nur fur den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschlieRlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prifungen und Versuche auf die Eignung der Produkte fiir die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke
durchzufiihren. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie fiir die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Anderungen im
Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten
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