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Lavenium TW
Teppichwaschmittel

Eigenschaften

- mit hervorragendem Schmutzlösevermögen
- mit aktivem Farbschutz
- enthält keine Bleichmittel oder optischen Aufheller
- mit rückfettenden Eigenschaften

Anwendung

Lavenium TW lässt sich beliebig mit kaltem Wasser mischen. Besondere Additive sorgen für den
Farbschutz und die Rückfettung. Das mittlere Schaumvermögen erleichtert eine örtliche Behandlung,
ohne dass es bei der Teppichwäsche zu Schaumproblemen führt.

Lavenium TW ist gegen die Härtebildner des Wassers unempfindlich und für alle gängigen
Teppichwaschverfahren geeignet.

Des Weiteren ist Lavenium TW für die manuelle Anwendung von Orientteppichen per
Ein-/Mehrscheibenmaschine, Teppichwaschstraße, Waschkufen, etc. möglich.

Dosierung

Teppichwäsche
Konzentration 1 - 3 ml / l Wasser
Temperatur 20 - 30 °C

Technische Daten

Dichte (20°C) pH-Wert
1,03 kg / l 7,0 - 8,0

Hinweise

Das Produkt im Orignalgebinde lagern.
Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne
Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die
Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren
behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.
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