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Lizerna

EIGENSCHAFTEN: « fettldsende und fleckentfernende Spezialformulierung
e schon ab 25 °C wirksam

o vielfaltige Einsatzmdglichkeiten aufgrund verschiedener Enzyme zur Entfernung aller
Fleckenarten

« auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen

ANWENDUNG: Lizerna Solver Green entfernt aufgrund der verschiedenen Enzyme schon ab 25 °C eine grof3e
Bandbreite an Verfleckungen.

Trotz der hohen Konzentration an Tensiden auf Basis natirlicher Rohstoffe ist Lizerna Solver
Green als Fettloser in jedem Verhéltnis mit Wasser mischbar und durchlauft keine Gelphase

Das Produkt kann manuell oder Uber waschereitypische Flissigkeitsdosieranlagen zugegeben
werden. Es eignet sich sowohl fir die Vorwésche als auch bei extremer Verschmutzung als

Additiv in der Hauptwésche.

Die Dosierempfehlung ist abhéngig von der Anwendung. Bei der Anwendung als Fettléser oder
Waschkraftverstarker ist die unten aufgefiihrte Dosiertabelle zu beachten.

Als Netzmittel wird das Produkt mit 0,2-1,5 g / kg Trockenwéasche und als Emulgator fiir stark
pigmentbelastete Wésche mit 6-15 g / kg Trockenwéasche dosiert.
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DOSIER- Wasserharte” Verschmutzungsgrad
EMPFEHLUNGEN: Hartebereich Leicht Mittel Schwer
g (ml)/kg Wasche 0—84
= 2,5 3,5 4,5

weich

e 35 45 55

mittel

> 14

hart 4,5 55 6,5

*Den Hartegrad oder die Wasserharte in Grad deutscher Harte erfahren Sie bei Ihrem zustandigen Wasserwerk.

TECHNISCHE Dichte (20 °C) 1,07 g/ml
DATEN: pH-Wert (1 %ig) 6,5-75
HINWEISE: Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.
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Nur fur den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschlielich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf
unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prifungen und Versuche
auf die Eignung der Produkte fir die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzufiihren. Die Angaben in diesem Merk-
blatt stellen keine Garantie fiir die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Anderungen im
Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu
beachten.
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