
 
 
 
 

 

 
 
 

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf 

unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche 

auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merk-

blatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im 

Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu 

beachten.  
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Lizerna Bleach 
Flüssiges, chlorhaltiges Aktiv-Bleichmittel 

       

 

EIGENSCHAFTEN:  hochkonzentrierte, schnellwirkende Bleiche 

 

 zur Entfleckung und Intensivbleiche 

 

 für alle Waschmaschinen und Härtegrade 

 

 kalt und warm in der Vorwäsche oder als Zwischenbleiche anwendbar 

 

 dosierfähig 

 
 

ANWENDUNG: Dosierempfehlung für Maschinenwäsche: 

1 - 3 ml/kg Trockenware für alle Waschmaschinen und für sämtliche Härtegrade;  

Temperatur 60 °C; Waschzeit mindestens 10 min. Entsprechende Allein- bzw. Vorwaschmittel 

ohne Sauerstoffbleiche für den jeweiligen Waschgang dosieren.  

 

Zur Entfleckung und Intensivbleiche 5 ml/kg Lizerna Bleach bis 60 °C einsetzen. Einwirkzeit etwa 

30 min. Den Chlorüberschuss durch entsprechende Mittel (z.B. mit einem sauerstoffhaltigen 

Vollwaschmittel) auswaschen. 

 

Lizerna Bleach nicht zusammen mit Säuren oder säurehaltigen Produkten verwenden. 

 

TECHNISCHE  

DATEN: 

Dichte (20 °C)   1,23 g/ml 

pH-Wert  (1%ig)   11,0 – 12,0 

 

HINWEISE: Lagerung: Kühl und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern; nach Entnahme von Teilmengen 

wieder luftdicht verschließen. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 

Monate lagerfähig. 
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