BUFA

Oldopal Quick

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNG:

« extrem wirkungsvoll bei allen Fettverschmutzungen

ausgepragtes Pigmentschmutztragevermdgen
« besonders geeignet gegen Kragenschmutz

e in jedem Verhaltnis mit Wasser mischbar

o sehr gut ausspulbar

« auch als Sprihlésung groR¥flachig anwendbar

« in der Teppichpflege als Vorbehandlungsprodukt fiir starke Verschmutzungen und Verkehrs-
flachen hervorragend geeignet

Oldopal Quick ist ein stark wirkendes, hochkonzentriertes Schmutzlésepréaparat, das zum
Anbursten oder Einsprihen (verdiinnt mit Wasser) bestens geeignet ist. Besonders bewahrt hat
es sich bei der Behandlung von Kragenschmutz. Aber auch fur die grof3flachige Behandlung von
Fettflecken (Restaurant -, Hotelwésche etc.) zeigt es hervorragende Lé&sekraft. Durch die
hochkonzentrierte Einstellung sollte Oldopal Quick nur auf farbstabilen Artikeln benutzt werden.
Bitte bei empfindlichen Farbungen Saumprobe durchfihren.

Anbursten von Kragen und starken 6rtlichen Verschmutzungen:
1:1 bis 1:4 mit Wasser verdiinnt anwenden und 10 - 20 min einwirken lassen.

Grof3flachige Anwendung mit einem Spruhgerat (fettverschmutzte Rucklaufer von Restaurant-,
Hotelwasche u. &.) 1:3 mit Wasser verdinnt und mit einer Spriheinrichtung auf die Verschmutzung
verteilen. Nach einer Einwirkzeit von 10 - 20 min normal nachwaschen.

Teppichwasche:

Fur die Behandlung von Verkehrsflachen bei der Teppichpflege wird Oldopal Quick 1:10 verdinnt
auf die Flachen gespriht; nach ca.10 min Einwirkzeit kann die Hauptreinigung durch
Spruhextraktion erfolgen.
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TECHNISCHE
DATEN:

HINWEISE:

=

BUFA

Dichte (20 °C) 1,02 g/ml
pH-Wert (1 %ig) 9,0-9,7

Lagerung: Oldopal Quick ist nicht frostempfindlich, wird aber bei tieferen Temperaturen dickflussig.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfahig.

Bei intensivem Hautkontakt bitte Schutzhandschuhe verwenden.
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Nur fur den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschlieBlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf
unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prifungen und Versuche
auf die Eignung der Produkte fir die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzufihren. Die Angaben in diesem Merk-
blatt stellen keine Garantie fiir die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Anderungen im
Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu
beachten.
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