
 
 
 
 

 

 
 
 

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf 

unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche 

auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merk-

blatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im 

Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu 

beachten.  
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Lavenium TP 
Sprüh-Extraktions-Reiniger 

       

 

EIGENSCHAFTEN:  vorentschäumter, waschaktiver Sprüh-Extraktions-Reiniger 

 

 ausgezeichnetes Pigmentablöse- und Schmutztragevermögen 

 

 frei von optischen Aufhellern 

 

 auch in kaltem Wasser gut löslich 

 

 für alle Gerätetypen geeignet 

 
 

ANWENDUNG: Lavenium TP ist speziell für den Einsatz in Sprüh-Extraktionsgeräten für die Reinigung von farb- 

und wasserbeständigen Teppichen und Polstermöbeln entwickelt worden. Die guten Emulgier-

eigenschaften beseitigen auch ölige und fettige Verschmutzungen. Lavenium TP ist 

vorentschäumt. Nur bei häufig shampoonierten Teppichen kann im Schmutzwasser Schaum 

entstehen, der aber durch Foam Ex problemlos vernichtet werden kann. Lavenium TP wird dem 

Wasser im Laugentank der Reinigungsmaschine beigemischt. Im Allgemeinen reichen 200 - 300 

ml auf 10 l Wasser. Bei starker Verschmutzung sowie bei hoher Wasserhärte empfiehlt es sich, 

die Dosierung etwas zu erhöhen. 

 

TECHNISCHE 

DATEN: 

Dichte    1,03 g/ml 

pH-Wert    8,5 – 9,5 

 

HINWEISE: Lagerung: Lavenium TP sollte frostsicher gelagert werden, obwohl das erstarrte Produkt nach dem 

Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar. Das Produkt ist im verschlossenen 

Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. 

 

WGK: 1   
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